
MEMBRAN
EPİKON





NEDEN
EPİKON
MEMBRANLARI?
YENİ NESİL ÜRÜNLER
Farklı özelliklere ve uygulama yöntemlerine 
sahip yeni nesil ürünler ile her projeye uygun 
özel çözümler sağlar. Geniş ürün gamı ile her 
iklimde su yalıtım ihtiyaçlarına cevap verebilir. 

HİZMET DENEYİMİ
Planlama aşamasında proje ve teknik 
danışmanlık, uygulama  aşamasında süper-
vizörlük hizmetlerimizle projelerin başarılı ve 
sorunsuz gerçekleşmesine destek oluyoruz.
Özel projelerin ihtiyacı olan özel detaylar için 
tasarımcılarla birlikte çalışarak, doğru ürün seçiminden, doğru detayların oluşturulmasına 
ve uygulama tariflerine kadar çözüm üretiyoruz.

Uzman uygulamacı iş ortaklarımızla ve uygulama aşamasında düzenli denetimlerimizle 
uygulamaların sorunsuz gerçekleşmesini sağlıyoruz.

SAFEZONE 15 yıl garanti ile yapıların sürdürülebi-
lirliğine katkıda bulunuyoruz

UYGULAMA
Kolay ve hızlı uygulanabilirliğiyle uygulama hata-
larının önüne geçerek su kaçağı risklerini ortadan 
kaldırır.  Uygulama maliyetlerini düşürür.

ÜRETİM
Üstün kaliteli hammaddeler, özel reçeteler ve ileri 
teknoloji üretim ile uzun ömürlü ve sağlam su yalıtım 
çözümleri sağlar.

1



PERDE ÇATITEMEL ARAÇ YOLLARI

EPİKON 
5, 10, 20, 30

EPİKON 
ETERNAL

EPİGREEN EPİKON 
COOL

EPİKON 
ANTIROOT

TAMAMLAYICI 
ÜRÜNLER

EPİKON 
PROOF

EPİKON 
AFLAME

EPİKON 
STICK-IT



İÇİNDEKİLER
4 En İyisini Arayanlara

5 Neden Epikon Membran

6 3D Sistem Detayları

8 Uygulama Basamakları

9 Teknik Tablo

14 Tamamlayıcı Ürünler

17 ODE Proje Hizmetleri

18 ODE Select

3



EPİKON
YÜKSEK PERFORMANS VE UZUN ÖMÜRLÜ 

SU YALITIMI ÇÖZÜMLERİ

UZUN ÖMÜRLÜ-ESNEK-ZORLU KOŞULLARA        DAYANIKLI//

Uzun yaşlanma süreci sağlayan özel formülGüçlü polyester keçesiyle performans üstü 
mekanik dayanım

UV dayanımlı koruyucu mineralli üstü yüzey 
alternatifi

Farklı kalınlık ve farklı soğukta bükülme 
değerleri ile projelerinize özel ürün ve 
çözümler.

Türkiye'de ilk defa -300C soğukta bükülme 
değeriyle zorlu iklim şartlarına dayanıklı

Esneklik gerektiren özel çözümler için ekstra 
elastik yapıda

Yüksek performanslı SBS veya APP katkılı modifiye bitümden üretilen, güçlü 
polyester keçe taşıyıcısıyla performans üstü çekme mukavemeti sağlayabilen, 
yoğun elastomerik katkılı üstün reçetesiyle zorlu iklim koşullarına dayanıklı, 
ekstra elastik yapıda ve uzun ömürlü su yalıtım çözümüdür.



NEDEN EPİKON MEMBRAN?

UYGULAMA ALANLARI

Zorlu iklim koşullarındaki teraslarda
 

Esneklik isteyen teraslarda

Temel ve perde yalıtımında

Eğimli çatılarda

 

Yüksek mekanik dayanım
SBS veya APP katkılı modifiye bitümden 
üretilen, cam tülü veya polyester keçesiyle 
yüksek mukavemet.

 
Farklı uygulama alanları
Her türlü iklim koşulları için yüksek kaliteli 
çözüm arayan projelerin ihtiyaçlarına, temelden 
çatıya farklı alanlarda çözümler sunar.

Yüksek performans
Üstün reçeteleri ve güçlü keçe taşıyıcıları ile performans 
üstü çekme mukavemeti sağlayan ürünlerdir.

Esneklik gerektiren özel çözümler için ekstra 
elastik yapıda.

Elastik yapı

En kaliteli hammaddeler kullanılarak son 
teknolojiyle üretilen Epikon membranları 
dayanıklı ve uzun ömürlü çözümler sunar.

Uzun ömürlü Zorlu iklim koşullarına dayanıklı
Üstün reçeteleri ile uzun ömürlü ve ekstra iklim 
koşullarına dayanıklı. 
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EPİKON 30

 dayanım (1000/800 N/50 mm)

 

Kullanım alanları:

Yüzey hazırlama:

Uygulama basamakları:
olarak sürülür. Membran uygulamasına başlanmadan önce, 15-20°C’de 1 gün, daha soğuk havalarda

 2 gün kuruması beklenmelidir. +50C altındaki sıcaklıklarda ve yağışlı havlarda uygulama 
yapılmamalıdır.

uygulanmalıdır.



EPİKON EP 300-30

TANIM

KULLANIM YERİ

yalıtımında kullanılır. 

KALINLIK 3 mm

ÖLÇÜLER 1 m x 10 m 

PALET METRAJI 300 m2

EPİKON EP 400-30

TANIM

KULLANIM YERİ

yalıtımında kullanılır. 

KALINLIK 4 mm

ÖLÇÜLER 1 m x 10 m

PALET METRAJI 230 m2

EPİKON EP 400-30 MIN

TANIM

KULLANIM YERİ

KALINLIK 3,8 mm

ÖLÇÜLER 1 m x 10 m 

PALET METRAJI 230 m2

Kırmızı
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EPİKON 20

yalıtım çözümüdür.

 (800/600 N/50 mm)

Düşük sıcaklıkta yapılması gereken uygulamalarda
 

Kullanım alanları:

Yüzey hazırlama:

Uygulama basamakları:

uygulanmalıdır.

olarak sürülür. Membran uygulamasına başlanmadan önce, 15-20°C’de 1 gün, daha soğuk havalarda
 2 gün kuruması beklenmelidir. +50C altındaki sıcaklıklarda ve yağışlı havlarda uygulama 
yapılmamalıdır.



EPİKON EC 200-20 EPİKON EC 300-20

TANIM

KULLANIM YERİ

KALINLIK 2 mm 3 mm

ÖLÇÜLER 1 m x 15 m 1 m x 10 m

PALET METRAJI 450 m2 300 m2

EPİKON EP 300-20 EPİKON EP 400-20

TANIM

KULLANIM YERİ

kullanılır. 

KALINLIK 3 mm 4 mm

ÖLÇÜLER 1 m x 10 m 1 m x 10 m

PALET METRAJI 300 m2 230 m2

EPİKON EP 400-20 MIN

TANIM

KULLANIM YERİ

KALINLIK 3,8 mm

ÖLÇÜLER 1 m x 10 m 

PALET METRAJI 230 m2

Kırmızı
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EPİKON 10

 (800/600 N/50 mm)

Kullanım alanları:

Yüzey hazırlama:

Uygulama basamakları:

uygulanmalıdır.

olarak sürülür. Membran uygulamasına başlanmadan önce, 15-20°C’de 1 gün, daha soğuk havalarda
 2 gün kuruması beklenmelidir. +50C altındaki sıcaklıklarda ve yağışlı havlarda uygulama 
yapılmamalıdır.



EPİKON EP 300-10 EPİKON EP 400-10

TANIM

KULLANIM YERİ membranı olarak kullanılır. Basınçlı veya basınçsız yeraltı ve yüzey sularına 

KALINLIK 3 mm 4 mm

ÖLÇÜLER 1 m x 10 m 1 m x 10 m

PALET METRAJI 300 m2 230 m2

EPİKON EP 400-10 MIN

TANIM

KULLANIM YERİ

KALINLIK 3,8 mm

ÖLÇÜLER 1 m x 10 m 

PALET METRAJI 230 m2

Kırmızı

EPİKON EC 200-10 EPİKON EC 300-10

TANIM

KULLANIM YERİ

KALINLIK 2 mm 3 mm

ÖLÇÜLER 1 m x 15 m 1 m x 10 m

PALET METRAJI 450 m2 300 m2
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EPİKON 5

çözümüdür.

 dayanımlı (800/600 N/50 mm)

Kullanım alanları:

Yüzey hazırlama:

Uygulama basamakları:

uygulanmalıdır.

olarak sürülür. Membran uygulamasına başlanmadan önce, 15-20°C’de 1 gün, daha soğuk havalarda
 2 gün kuruması beklenmelidir. +50C altındaki sıcaklıklarda ve yağışlı havlarda uygulama 
yapılmamalıdır.



EPİKON EC 200-5 EPİKON EC 300-5

TANIM

KULLANIM YERİ
neme karşı yalıtımında kullanılır (3 mm).

KALINLIK 2 mm 3 mm

ÖLÇÜLER 1 m x 15 m 1 m x 10 m

PALET METRAJI 450 m2 300 m2

EPİKON EP 300-5 EPİKON EP 400-5

TANIM

KULLANIM YERİ

kullanılır.

KALINLIK 3 mm 4 mm

ÖLÇÜLER 1 m x 10 m 1 m x 10 m

PALET METRAJI 300 m2 230 m2

EPİKON EP 400-5 MIN

TANIM

KULLANIM YERİ

KALINLIK 3,8 mm

ÖLÇÜLER 1 m x 10 m 

PALET METRAJI 230 m2

Kırmızı
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01

EPİKON BİTUM 1K PLUS

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, tek bileşenli, 
elastik, yüksek viskoziteli, su yalıtım kaplaması.
Hazırlaması ve uygulaması kolaydır, eksiz ve bütün bir 
yalıtım kaplaması sağlar, düşey ve yatay uygulamalar-
da kullanılabilir, çatlak köprüleme özelliği vardır.

02

EPİKON BİTUM 2K PLUS
Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, çift bileşenli, 
elastik, yüksek viskoziteli, su yalıtım kaplaması.
Çok iyi yapışma gücü ile, eksiz ve bütün bir yalıtım 
kaplaması sağlar, düşey ve yatay uygulamalarda
kullanılabilir, çatlak köprüleme özelliği vardır. Çimento 
ile reaksiyona girerek, kuvvetli bir yapı oluşturur.

03

EPİKON BİTUM PU 1K
Tek bileşenli, bitüm ihtiva eden hızlı kürlenen, elastik, 
soğuk uygulanan sıvı membrandır. Uygulandığı her 
türlü yüzeye mükemmel yapışarak yüksek elastikliğe 
sahip bir film oluşturur. Uygulandığı alanda hiçbir 
şekilde su sızıntısı ve bağlantı oluşturmaz, esnekliği 
oldukça yüksektir. Geniş ısı aralığında ısı direnci 
performansı -40 derece ile 90 derece arasındadır. 
%600 elastik yapıdadır. 
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TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

04

EPİKON BİTUM PU 2K
İki bileşenli, bitüm ihtiva eden hızlı kürlenen, elastik, 
soğuk uygulanan sıvı membrandır. Uygulandığı her 
türlü yüzeye mükemmel yapışarak yüksek elastikliğe 
sahip bir film oluşturur. Durgun suya ve donmaya 
dayanıklıdır. Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir. 
Astarlı ve astarsız her türlü yüzeye iyi yapışır. Geniş ısı 
aralığında ısı direnci performansı -40 derece ile 90 
derece arasındadır. Kimyasallara karşı etkin direnç 
sağlar. %2000 elastik yapıdadır.

05

EPİKON PRİMER EXTRA
Tek bileşenli, su yalıtımı uygulamalarında astar olarak 
kullanılan, esnek koruyucu su bazlı sıvı bitüm astardır. 
Soğuk uygulanır, bu nedenle kullanımı kolaydır. Her 
türlü yüzeye rahatlıkla yapışır. Kuru ve hafif nemli 
yüzeylerde uygulanabilir.
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YALITIM ÇÖZÜM ORTAĞI

TEKNİK DESTEK

Mimarlar, tasarımcılar, danışmanlar ve uygulamacılar 
ile proje sürecinde birlikte çalışıyoruz.

Proje sürecinde planlamadan uygulamaya kadar 
verdiği kaliteli hizmetleriyle, projelerin başarılı ve 
sorunsuz gerçekleşmesine destek oluyor.

• ODE Yalıtım, Safezone uygulaması ile Türkiye su 
yalıtım pazarında bir ilke imza atarak, Epikon serisi 
bitümlü membran örtülerine 15 yıl garanti sunmaktadır.

• www.odesafezone.com adresinden Epikon 
ürünlerinin kullanıldığı projelerinizi kayıt ettirerek,
15 yıl garanti ile projelerinizi koruyabilirsiniz.

EĞİTİM MATERYALLERİ VE
SEMİNERLER

GARANTİ - 

Projenizin Yalıtımında Yalnız Değilsiniz!

• Projelendirme ve Teknik Danışmanlık: Özel projelerin 
ihtiyacı olan özel detaylar için teknik ekibimizle destek.

• Süpervizörlük: Uygulama öncesi fizibilite, uygulama 
aşamasında ve sonrasında saha ziyaretleri ve danışmanlık.

• Proje hayata geçtikten sonra isteğe bağlı dönemsel 
yapılacak bakım ve denetim hizmeti.

• Teknik uzmanlarımızın, su yalıtımı alanındaki 
yenilikleri, yeni ürünleri ve uygulamaları anlattığı 
seminerler.

• Uygulama ve ürün seçimini kolaylaştıracak kılavuzlar.
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3. Seçtiğiniz parametrelere
uygun sistem çözümü ve
alternatifleri anında hesaplansın. 
Tüm sistem çizimi ve teknik
dokümanları bilgisayarınıza
indirin.

2. Projenize ait Bölge, Yapı Tipi,
Eğim (çatılar için), kullanım tipi,
alt yapı, ısı yalıtımı seçeneklerini
sırasıyla seçin

ODE SELECT Su Yalıtım Sistem Seçim Aracı ile
doğru sistem çözümüne ulaşın
odeselect.com.tr
ODE SELECT inşaat projeleri için ODE Yalıtım tarafından geliştirilmiş bir online sistem seçim aracıdır.
ODE Select ile ihtiyacınız olan doğru sistem çözümüne dakikalar içerisinde ulaşabilirsiniz.
Çatılar, teraslar, temeller, perdeler ve yeşil çatılar için seçilen projenizin kriterlerine uygun yalıtım çözümlerini, 2d ve 3d detayları, 
şartnameleri ve tüm teknik dokümanları tek dosya olarak bilgisayarınıza indirilebilirsiniz.

1. Odeselect.com.tr linkinden
Su Yalıtım Sistem Seçim
Aracını seçin.
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NOTLAR






